
Montageanleitung: 

 

Vorbereitung: 

Markieren Sie eine Linie, an der der Zaun verlaufen 

soll, und zeichnen Sie die Position der Pfosten im 

Abstand von 253 cm (Innenseiten der Pfosten) oder 

258 cm (Mitte der Pfosten) ein. Graben Sie ein Loch 

von etwa 30x30 cm mit einer Tiefe von ca. 50 cm. 

 

Setzen des ersten Pfostens: 

Füllen Sie das erste Loch mit Beton und setzen Sie 

den ersten Pfosten ein. Bringen Sie den Pfosten auf 

die gewünschte Höhe und verdichten Sie den Beton 

sorgfältig um den Pfosten herum. 

 
Setzen der weiteren Pfosten: 

Füllen Sie das nächste Loch mit Beton und setzen Sie 

den nächsten Pfosten ein. Messen Sie den Abstand 

zwischen den Pfosten korrekt aus (Abstand zwischen 

den Innenseiten der Pfosten 253 cm), bringen Sie den 

Pfosten auf die richtige Höhe, richten Sie ihn senkrecht 

aus und verdichten Sie den Beton sorgfältig rund um 

den Pfosten. 

 

Je nach Qualität des 

Betons lassen Sie ihn 

ausreichend aushärten. 

 

 

Nach dem Aushärten des Betons beginnen Sie mit 

der Montage der Zaunfelder an die Pfosten. Mit 

Hilfe von Verbindungsklammern befestigen Sie die 

Zaunfelder an die Pfosten. 

Abschlussarbeiten: 

Nach der Montage aller Zaunfelder überprüfen Sie die 

Ausrichtung des Zauns, gestalten das Umfeld des 

Zauns und reißen durch starkes Anziehen bei den 

ANTIVANDAL-Muttern den Kopf ab, wodurch eine 

Demontage der Zaunfelder verhindert wird. 



Detail der Endklammer     Detail der Verbindugsklammer  Detail der Eckklammer 

 

 

Diese Anleitung ist für die Montage mit Pfosten zum Einbetonieren – 

Pfosten ohne Fußplatte – vorgesehen. 

 

Wenn Sie Pfosten mit Fußplatte verwenden, schrauben Sie die Pfosten auf 

die Oberfläche. 

 

  

Maß des Zaunfeldes 

(mm) 

 

Empfohlene Pfostenlänge 

– mit Fußplatte  

(mm) 

 

Empfohlene Pfostenlänge 

– ohne Fußplatte  

(mm) 

 

Empfohlene Anzahl der 

Verbindungsklammern 

pro Pfosten 

(Stk.) 

830 x 2500 1100 1600 4 

1030 x 2500 1100 1600 4 

1230 x 2500 1300 1800 4 

1430 x 2500 1500 2000 6 

1530 x 2500 1600 2000 6 

1630 x 2500 1700 2200 6 

1730 x 2500 1800 2200 6 

1830 x 2500 1900 2400 6 

2030 x 2500 2100 2600 6 (2D) – 8 (3D)* 

 

*6 (2D) – für Doppelstabgitter 

  8 (3D) – für 3D Zaunplatten/Gitterzaun 


